
MCA |  
Climatisation efficace et silencieuse pour n’importe quelle pièce

SYSTÈME DE CLIMATISATION MURAL

AJOUTEZ DE 
L’AIR PARFAIT 
N’IMPORTE OÙ



UTILISE MOINS D’ÉNERGIE. 
PERMET D’ÉCONOMISER 
DAVANTAGE.
Un rendement exceptionnel signifie que vous payez 
pour de l’air parfaitement confortable, pas pour un 
gaspillage d’énergie. La conception à vitesse variable 
améliore encore plus le rendement en ajustant 
constamment et précisément le débit d’air en fonction  
de la demande de climatisation.

DÉTENDEZ-VOUS.
UN MAXIMUM DE CONFORT  
AVEC UN MINIMUM DE BRUIT

• Un silence d’or est assuré par des  
unités intérieures qui fonctionnent  
à un niveau sonore aussi faible que  
24,5 dBA. Autant dire un murmure.    
Les unités extérieures fonctionnent  
à un niveau sonore aussi faible que 
51 dBA, ce qui correspond à une 
conversation normale.   

UN CONFORT TOUJOURS PARFAIT

• En plus d’économiser l'énergie, le 
ventilateur à vitesse variable minimise 
les variations de température, assurant 
ainsi un confort parfait et uniforme dans 
n’importe quelle pièce de la maison. 

UNE PROTECTION SYNONYME  
DE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

• Ce système bénéficie d’une garantie 
limitée de 5 ans sur les composantes 
couvertes.

COMPOSANTES 
COUVERTES

GARANTIE 
LIMITÉE DE 
ANS5
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Compacts, efficaces et excessivement silencieux,  
les systèmes muraux sans conduits Lennox® vous offrent 
une solution pratique et économique pour améliorer votre 
confort dans toutes les pièces de la maison. Les systèmes 
sans conduits Lennox conviennent parfaitement aux 
espaces tels que les pièces d'extension où il n'est  
pas pratique d'installer ou de prolonger les conduits.

UN CONFORT ET  
UN RENDEMENT INÉGALÉS  
POUR N’IMPORTE QUELLE PIÈCE.

Remarque : Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, toutes les caractéristiques et tous les indices de rendement peuvent être modifiés sans préavis.

Système de 9 000 Btu Système de 12 000 Btu 115 V Système de 12 000 Btu 208/230 V Système de 18 000 Btu Système de 24 000 Btu

Modèle de l’unité 
extérieure

MCA009S4S-1P MCA012S4S-1L MCA012S4S-1P MCA018S4S-1P MCA024S4S-1P

Dimensions 
HxLxP (po) 
HxLxP (mm)

30,31x11,81x21,85
770x300x555

30,31x11,81x21,85
770x300x555

30,31x11,81x21,85
770x300x555

30,31x11,81x21,85
770x300x555

33,27x14,29x27,64
845x363x702

Modèle de l’unité 
intérieure

MWCA009S4-1P MWCA012S4-1L MWCA012S4-1P MWCA018S4-1P MWCA024S4-1P

Dimensions 
HxLxP (po) 
HxLxP (mm)

28,43x7,36x11,42
722x187x290

31,57x7,44x11,69
802x189x297

31,57x7,44x11,69
802x189x297

37,99x8,46x12,56
965x215x319

42,52x8,90x13,19
1080x226x335

SEER 19 16,5 19 20 19

EER 11,8 10 11,8 10,7 10,9

Télécommande Livrée avec l’appareil Livrée avec l’appareil Livrée avec l’appareil Livrée avec l’appareil Livrée avec l’appareil

18,00-22,00

27,013,0

Climatiseur sans conduits
Rendement énergétique saisonnier (SEER)

CE MODÈLE-CI

Utilise le moins d’énergie


